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(57) Abstract: The invention 
relates to an electroweldable spring 
hinge having a cavity, especially a 
housing element with a cylindrical 
recess, wherein a spring element 
can be placed. Said spring element 
is characterized in that a support 
element (3;3';3";3"") can be placed 
in the cavity. 

(57) Zusammenfassung: Es 

wird ein elektroschweiBbares 
Federscharnier mit einem einen 
Hohlraum, insbesondere. eine 
zylindrische . ausnehmung (5) 
aufweisenden Gehause (2), in 
den ein Scharnierelement (31) 
einbringbar ist vorgeschlagen. 
Dieses zeichnet sich dadurch aus, 
dass ein Stutzkorper (3;3' ;3";3"") 
in den Hohlraum einbringbar ist. 



BNSDOCID: <WO_ 



_02099S12A1_I_> 



AVAILABLE COW 



WO 02/099512 PCT/EP02/03899 



Federscharnier - ..; ! . 

Beschreibung 

5 Die Erf indung betrif ft ein ' e lektros cH we i ft ba r e s ■ Fe- : -V'. 
derscharnier gemafi Ober.begrif f . des Anspxuchs 1\. .' 

: ; FederscKarni^xe "'der hlerT' ahgespf ochenfen Art [ s ihd" : y 
1 ;rt)ekahn ; t . Sie werden "a 1 s , ^ eft ax h i ex ef' f iix ' Briliertbugel;' 
! :\ ; verweridet ; ' u nd • • iSi 1 1 el s v 4i : .£l-e k txos chwe i-ft y erf ah r- 
1:0 / xens,. an den 'Brllienbugeln befestigt . Beim Elektro- 1 . 
' ^ schweifien wird das Fede'rscharnier . fast a,n , ein em v v.. : 
'•• > Brillenbugel \' ar^edriickt > Der Aripre's.&drucK:" '-I--iegf ; ; , *:^\'' 
* T ' J ' beispieiswei.se im-' B.e'xeich von. 70!" bi;S- 700 . N,.- ' Sobald ,v 

^ die,, Anpresskraf te.' [\ auf gebracht ; si.nd., wird* 5 / .e.x n *: 
\i5 Schweiii strom : von 2 :000 A bis 8 ..OCTO ) A ' uber d^s 
•y , ha use,, und, ■ de ; n, Bugel gejeitet Im ; Ber uhr uiigsbe r e icfe ; v 

... -.^zwiischen . ;Federscharnier, ; ;r tind_ Brillenbugei : ^ sind : - 
'•: ■ : f v *" ■ Schwe iJSwa r ?en* y.orgB sehen >. die si c'h ■be : ; i; ' :den hohen ; ■ -*;: 
Strbmsta^ Wei-' t : ^ 

20. v se vird. edi^e ff ; 

; niex - uhd Brillenbugel .erieugt.. . Es hat ; sich heraus- 1 * 
1 ; ■"'!■ v : jgeste'llt , ' dass bei .den hohen;'* Anpresskraf ten eine ' 
Verformung des G eh a uses, des Feder schaxnier s eintre- 
ten kann / : ■ Insbesoiadere . des; . inne ; rhalb S v ,d,es. Gehauses . 
25 vox ge s ehe nen .;.H oh Ix aums^dex .. daz.u' dient eiri . Scha.r-r , 
,.• '<'• niex element- ;auf zu;rielinte^ ..-^ 
des Federscharniers innerhalb ; des r . Hohlraums - ver.la'r - . ; 
gert . . /Beim El e jet xo.s-ch.we i 15 e ny konae'n . aucH; 'Material- 
• verlagerurigen eihtxeteh f > • die, .eine/ bptimale Funktion ; . : " 
30 des'- Federscharniers' beeintrachtigen :. ' Es ist mog-;. ;J 
• /lich,,' dass' Material in ' das Inhere des Gehauses, 
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namlich in den Hohlraum, verlagert wird, so dass 
dort ein Vorsprung entsteht . Findet eine Verformung 
des Gehauses und damit des Hohlraums statt oder 
wird Material beim Schweifien in den Hohlraum verla- 
5 " gert, ergibt sich eine Beeint racht igung der Beweg- 
lichkeit des Scharnierelement s gegenuber dem Gehau- 
se und damit der Funktion des Feder scharniers . Der- 
artige Verformungen des Gehauses treten insbesonde- 
re bei kleinen Feder scharnieren auf , wie sie mehr 
10 und mehr Verwendung finden. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Federschar- 
nier der eingangs genannten Art zu schaffen, das 
trotz . kleinster Abmessungen in einem Elektro- 
schweiBverf ahren optimal auf einem Br illenbiigel. 
15 aufbringbar ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird ein Federscharnier 
vorgeschlagen, das die in Anspruch 1 genannten 
Merkmale aufweist . Es zeichnet sich dadurch aus, 
dass das .Gehause des. Federscharniers feinen Hohlraum 

20 aufweist, in den zumindest wahrend des Elektro- 
schweiliens ein Stiitzkorper einbringbar ist. Dies 
bietet den Vorteil-, dass der Stiitzkorper uner- 
wlinschte, durch das Elektroschweifiver f ahren verur- 
sachte, Materialverlagerungen verhindert und dass 

25 der Stiitzkorper das Gehause wahrend des Schweiiiens 
stabilisiert und einen optimalen Kraftfluss garan- 
tiert. 

Bevorzugt wird ein Aus f uhrungsbeispiel des Feder- 
scharniers, das sich dadurch auszeichnet, dass der 
30 Stiitzkorper als separates Teil ausgebildet und aus 
dem Hohlraum herausnehmbar .ist. Dies ermoglicht ei- 
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ne Mehrf achverwendung des Stutzkorpers im Produkti- 
onsprozess. 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
net sich dadurch aus, dass der Stutzkorper Tell ei- 
5 nes in das Gehause einbr ingbaren Scharnierelement s 
ist. Dies ermoglicht eine kleinstmogliche Dimensio- 
nierung des Hohlraums und damit des Federscharniers 
und spart beim Produktionsprozess zwei Prozess- 
schritte, namlich das Einfuhren und Herausnehmen 
10 des Stutzkorpers. 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
net sich dadurch aus, dass der Stutzkorper Teil ei- 
nes Federelements des Scharnierelement s ist. Dies 
ermoglicht neben einer kompakten Bauform des Feder- 
15 scharniers einen einfachen Aufbau mit wenigen Tel- 
len und somit eine wirt schaf tliche Herstellung des 
Federscharnier . 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
net sich dadurch aus, dass der Stutzkorper als Fuh- 

20 rungselement fur das Scharnierelement ausgebildet 
ist. In diesem Fall wird ein ohnehin benotigtes 
Teil des Federscharniers so ausgebildet, dass es 
die Funktion des Stutzkorpers zusatzlich erfiillt, 
was letztendlich die Anzahl der Einzelteile des Fe- 

25 derscharniers reduziert und damit eine kostenguns- 
tige Herstellung ermoglicht. 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
net sich dadurch aus, dass das Federscharnier auf 
einem Brillenbugel mittels eines ElektroschweiBver- 
30 fahrens aufbringbar ist* Dies ermoglicht eine gut 
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automatisierbare, bei definierten Tempera turver- 
haltnissen durchf uhrbare feste Verbindung des Fe- 
'derscharniers mit dem Brillenbiigel . 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
5 net sich dadurch aus, dass das Gehause des Feder- 
scharniers zumindest zwei SchweiBwarzen aufweist. 
Dies bietet den Vorteil, dass aufgrund der Dimen'si- 
onierung und Positionierung der SchweiBwar zen die 
SchweiBstrome und damit das Flieftverhal ten und die 
10 Aufweichung des Materials exakt festlegbar sind. 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
net sich dadurch aus, dass der Stiitzkorper im Be- 
reich einer Schweiftwar ze angeordnet ist. Damit kann 
der liber die Schweiftwarze eingeleitete , zum Ver- 
15 schweifien er f orderliche Anpressdruck . durch den 
Stiitzkorper aufgenommen werden und auch dadurch 
nicht erwunschte Verformungen des Gehauses des 
Federscharniers verhindert werden . 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
20 net sich dadurch aus, dass das Scharnierelement als 
vormontierte Einheit in das Gehause einbringbar 
ist. Dies bietet den Vorteil eines optimierten und 
wirtschaf tlichen Herstellungsprozesses . 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
25 net sich dadurch aus, dass das Feder scharnier eine 
Sicke und/oder Rastelemente zum Fixieren des Schar- 
nierelements im Gehause aufweist. Im Fertigungspro- 
zess wird entweder das Scharnierelement in das Ge- 
hause eingebracht und dort verrastet und/oder es 
30 wird das Scharnierelement ins Gehause eingebracht 
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und mitteis . einer, e i n z u b r i n g e n d en. , , Sic ,k e ' dor t f i- 
.xiert . Dies biefcet -den Vorteil '. einer einfach herzu- 
s.tellenden und sicheren Fixierung des Scharnierel^- 
ments. im Gehause des Federscharniers . 

5 Ein we 1 1 ere s ■ be vo'r zugte s Ausf uhrungsbei spiel zeich- 
net sich dad'urch aus, dass die/" Sicke von einer ; 
Schweiliwarz-e umgeben ist. Dies biet'et den Vorteil, . . 
dass die Schweift.w.ar zq und die; Sitke in, unmittelba- 
rer Nahe' des . Stu-tzkorpers am , Gehause /, angebracht 
10 Vwerden ionneri'v^V;^''; S V,'?. Vv; \ " : c . V; • . / j 

.Ein weiteres bevor:zugtes Ausfuhrungsbeispiel .zeich- 
' net -sich* dad'urch aus., dass der Stutzkorper eirie N.utvt ' 
. 'i ' ^uf wei's^ arid' vorteilhiaf terWeise* im Hohlraum^ des Ge-rr;^. 
.. "hauses vexbleibt . v ,, ; Dies bietet den^ Vorteil ., .dass die 
15 .Si eke zum Fixieren des •S-tutzkorpers in die Nut 'ein-; ,, :. ;; ;: 
' r " ' greif en' kann.. : - ■ '• ' " " ' ' 4 ' " u ' *y v 'y--^'- 

• Ein 'weiteres' bevdrzugtes Au s;f ii'hruh g s-be I sp i.e 1 * z'eich- • 
'" ;net 'sich ' dadurch' t aus •>•■.' ' dass:^feei : : d^m .El'ek'tr oichweifi»- V ' • ; v , 
•■• r: -r ; iver f ahren ' '-de-f ir^ i«e f t'&'.. Vex 'I/a g&r tes'V; .Mat er i a 1 'da's. • Scha.r- ; \ .. 
2 0 nierelement im Gehause „ f ixiert . Dies bietet den 

Vorteil, dass beim Her stellungsprozess der Einzel- > ; 
teile des/ Federscharniers keine Rastelemente- 'bdex* : * /V 
Sicken' v.orgesehen werden miissen, weil diese Funkti- 
on die durch das SchweiBverfahren auftretenden Y er ~ 
25 formungen erfulleh. , . ■■ \:;/ ; r 

Ein weiteres 'be vor zugtes' Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
net sich dadurch aus., dass das beim ElektroschweiB- . ;•; 
verfahren"verlagerte ;, Materiar in die Ndt' des Stutz-v 
korpexs eingreif t .• Dies bietet den Vorteil, das der ; : 
30 Stutzkorper -beim Prozessschr itt des SchweifJens* im , ' 
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Gehause fixiert wird und als Anschlag fur das Fe- 
derelement dienen kann. 

Ein weiteres bevorzugtes Ausf uhrungsbeispiel zeich- 
net sich dadurch aus, dass das Gehause mit Hilfe 
5 von MIM-Technologie (Metal Injektion Molding) her- 
stellbar ist. Bei der MIM-Technologie lassen sich 
analog eines Sprit zgieft ver f ahrens kompliziertere 
Formen des Gehauses des Federscharniers realisie- 
ren . 

10 Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeich- 
nung naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 einen Langsschnitt eines Gehauses 

mit Stutzkorper; 

Figur 2 eine Draufsicht auf .die Stirnseite 

15 des Gehauses; 

Figur 3 eine Draufsicht auf; die Stirnseite 

des Gehauses im verschweift ten Zu- 
stand mit einem Brillenbugel ; 

Figur 4 ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel des 

20 Gehauses in dergleichen Ansicht wie 

Figur 2; 

Figur 5 ein Gehause wie- in Figur 4 im ver- 

schweifiten Zustand mit einem Bril- 
lenbugel; 

25 Figur 6 einen Teillangsschnitt eines Feder- 

scharniers ; 
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Figur 7 eine Unteransicht des in Figur . 6 

dargesteliten Federscharniers; • : 

Figur.en 8- . weitere Ausf uhrungsbei spiele des in 

. bis 10 Figur 6 . dargesteliten Federschar- 

..; niers; • ■ ";v \ 

Figur 11 ein Unteransicht des in Figur 10 

dargesteliten Federscharniers und 

Flguren 12 weitere Ausf uhrungsbeispiele analog .. 

'Jbas r4 : \ 1 -dem in .Figur ' 6. dargesteliten Feder- 

.'. " ■ : . " v v : : .' .scharnier. . , : ■ ^ * - 

Figur.. 1 zeigt einen Langsschni tt' e'ines : FederscHar-: ' 
-niers 1 fur, Brillen mit einem Gehaus.es 2 und mit 
einem Stutzk6rper 3 . Zu erkerineri ist / dass* das GeV 
hMuse - 2 einen ..Hohlraum aufweist, • dex^'Hier als; .zy^. 

' lindrische Ausnehmung 5 ausgef uhrt ist*, in den der . 
Stut'zkorper 3 ' 1 einbringbar, ist . . Das. ;Gehause 2 urn-' 

: fas st eine erste . Schweiliwarze 9 'und- eine zweite 
SchweiJi.war,.ze .11:, die \ zunv Elektro-yerschweifien.' des '. : 
Gehau-ses 2 mit einem hier nicht dargesteliten Bugel ' ' 
einer - Brille, dienen: Beim Verschweifieh '.treten ' an V 

. dWn> SchwedBwarzeri 9 und 11 Krafte- a u f , die durch . 
zwex P.feile 13, 13' angedeutet sind. Je nach Ausle- 
gung des Gehauses 2 ■■ kannten die Krafte zu- einer un- , 
gewollten Deformation des Gehauses 2 fuhren., Es- ist-'.', 
zu erkennen, daas 1 der . Stut zkorper 3 im . Bexeich, der 
ersten Schweiliwarze- 9', .in k das Gehause 2 eingebracht v 
ist,. Die beirn VerschweifJen ' wirkende Kraft,, die 
durch den Pfeil 13 angedeutet ist, wird daher ube'r 
eine Gehausewand 15 direkt auf den Stutzkorper 3 ; 
ubertragen. Unerwunschte Def ormationen des Gehauses 
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2 im Bereich der Gehausewand 15 sind damit prak- 
tisch ausgeschlossen . Am Ende der Ausnehmung 5 
schliefit sich ein Stutzbereich 17 an, der aus Voll- 
material ausgefuhrt ist und zum Aufnehmen der beim 
5 SchweiJien ubertragenen Krafte, die durch den Pfeil 
13' angedeutet sind, dient. Der Stutzkorper 3 und 
der Stutzbereich 17 verleihen damit dem Gehause 2 
die fur den Schweiftprozess notwendige Stabilitat. 
Nach dem Schweiftvorgang kann der Stutzkorper 3, der 
10 hier an einem Stab 19 befestigt ist, mittels des 
Stabes 19 aus der Ausnehmung 5 herausgenommen wer- 
den. Damit kann nach dem Verschweilien in die Aus- 
nehmung 5 ein Scharnierelement eingebracht werden . 

! 

Figur 2 . zeigt eine Drauf sicht . auf die Stirnseite 
15 des Gehauses 2. Gleiche Teile sind mit gleichen Be- 
zugszif fern versehen, so dass auf die Beschreibung 
zu Figur 1 verwiesen wird. 

Zu erkennen ist der Stutzkorper 3 mit. dem Stab 19, 
der sich in der zylindrischen Ausnehmung 5 im Be- 
20 reich der, ersten Schweiflwarze 9 und einer weiteren 
ersten SchweiBwarze 9' befindet. Weiter zu erkennen 
ist, dass es sich beim Gehause 2 um ein geschlosse- 
nes Gehause handelt, das lediglich eine Offnung, 
die durch die Ausnehmung 5 gebildet wird, aufweist . 

25 Figur 3 zeigt das Gehause 2 wie in Figur 2, mit dem 
Unterschied, dass es mit einem Brillenbugel 21 ver- 
schweiUt ist. Zu erkennen ist beim Schweiften verla- 
gertes Material, das sich in Form von Beulen 23 
seitlich an dem Ubergang 25 zwischen dem Gehause 2 

30 und dem Brillenbugel 21 befindet. Der Stutzkorper 3 
liegt an der Innenseite der Gehausewand 15 an und 
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stutzt diese ab. Dies bietet" zusatzlich zu der 
stutzenden Funktion den Vorteil, dass beim Schweift- 
vorgang erweichtes Material nicht in die Ausnehmung 
5 gelangen kann, so dass Funktionsstorungen des Fe- 
5 derscharniers sicher vermieden werden. Das heiflt, 
aufgrund der stutzenden Wirkung des Stutzkorpers 3 
. sind Verfprmungen der Innenflache der Ausnehmung 5 
praktisch ausgeschlpssen. 

Figur 4 zeigt ein wei teres Ausfuhrungsbei spiel des 
10 , Gehauses 2 dn derselben Ansicht, wie es die Figuren 
2 und,3 zeigen. Gleiche Telle sind mit gleichen Be- 
zugsziffern verse.hen, so dass insofern auf die Be- 
schreibung zu den vorangegangenen Figuren verwiesen 
wird . ' . •,. • ;: 

15 Der wesentliche Unterschied zu Figur 2 besteht dar- 
in r das anstelle dear erst en SchweiBwarzeri 9, 9' ei- 
rie mittige SchweiiJwarze 27 vorgesehen is t . Aufgrund 
der Anordnung des Stutzkorpers 3 im Bereich der 
mittigen SchweiiJwarze 27 ist es moglich , dass das 

20 Gehause 2 trot z der beim ElektroschweiUen auftre- 
tenden KrSfte unverformt bleibt. Des Weiteren ist 
gewahrleistet , das .beim Schweiftvorgang erweichtes 
Material nicht in die zylindrische Ausnehmung 5 ge- 
langen kann und dort zu urierwunschten Beulen fuhrt. 

25 Figur 5 zeigt das in Figur 4 dargestellte Gehause 2 
des Federscharniers 1 mit dem Brillenbiigel 21. 
Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszif fern ver- 
sehen, so dass insofern auf die Beschreibung zu den 
vorangegangenen Figuren verwiesen wird. 



BNSDOCID: <WO_ 0209951 2A1J_> 



WO 02/099512 



PCT/EP02/03899 



- 10- 



Der wesentliche Unterschied zu Figur 3 besteht dar- 
in, dass der Schweift vorgang keine unerwunschten 
seitlichen Beulen 23 verursacht. Dies liegt daran, 
dass die SchweifJwar ze 27 mittig angeordnet ist, so 
5 dass durch den Schweift vorgang erweichte Bereiche 
der SchweiBwarze 27 sich nicht bis an die Auftenfla- 
chen des Gehauses 2 ausbreiten konnen. Beim 
Schweilivorgang wird auch der in der Mitte, in un- 
mittelbarer Nahe der mittigen Schweift warze 27 und 
10 . des Stutzkorpers 3 iiegende Bereich der Gehausewand 
15 erweicht. Der Stutzkorper 3 stellt dabei sicher, 
dass unerwiins.chte Ver f ormungen der Innenflache der 
zylindrischen Ausnehmung 5 ausgeschlossen sind. 

Figur 6 zeigt einen Teillangsschnitt eines Feder- 

15 scharn'iers 1 mit einem Gehause 2 und mit einem 
Scharnierelement 31, das in die zylindrische Aus- 
nehmung 5 des Gehauses 2 des Federscharniers 1 hin- 
einragt und dort mittels einer oberen Sicke 33 und 
einer unteren Sicke 35 fixiert ist. Das Scharnier- 

20. element 31 weist im Wesentlichen einen Lagerkorper 
39 mit einer Bohrung 41, einen Federstift 43 mit 
einem hier ais Schraubenf eder 45 ausgebildeten Fe- 
derelement und einem Federanschlag 47 auf . Der Fe- 
deranschlag 47 ist fest mit dem Federstift 43 des 

25 Scharnierelements 31 verbunden Oder wird von diesem 
gebildet, beispielsweise durch eine Verformung des 
Endes des Federstifts. Die Schraubenf eder 45 wird 
durch den Federstift 43 gefuhrt und befindet sich 
zwischen dem Federanschlag 47 und der oberen Sicke 

30 35 und der unteren Sicke 35 des Gehauses 2 . Die 
beiden Sicken 33 und 35 engen den freien Innenraum 
der Ausnehmung 5 so ein, dass sie als Anschlag fur 
die Schraubenf eder 45 wirken. Wird bei Benutzung 
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" ■ de Tede fsWr h i e r s ' 1" " e i'rie" Zu g k f a f t " auf "das " S c h a r - 
\ ' niereleraent*' 31 , ausgeiibt, so f indet erne Verf ormu'ng 
.. der Schraubenfeder, 4 5, de r a rt. s/tatt , . dass Ruckstell- 
krafte a;uf gebaut -werden, .die ;. das Scharnierelement 
5 beziehungsweise dessen Federstift 43 in das Inhere 
\ der Ausriehmung 5 zujjuck Ziehen^.' -E*ei der Darsteilung: -.• ; 
gemaft Figur 6 werden also dufch die Schxaubenf eder ^ 
45 nach rechts wi.rkende Ruckstellkraf te auf das, \ : 
v . ' Scharnierelement - 31 ausgeiibt,, • . so; dass. der , eir-r ; 
10 Scharnierauge bi.ld^nde Lager korper, 3.9 gegen 'eine 
•" ,/ Anlagef lac he 4 9,.] .gezogen ' wircf,^ ' die- 1 y-6$<\'^rr, Ii;ri:fce'h 
•U; border svelte - : ; de^ r^Qehaus^es' '2 des.; . Fedefscharniers ,1 ; - .. 
geto Fede^char-, • ' 

;■■ • niers 1 1st ' grundsat zlich be-kannt y so ciass- hier^nti^. /' 
15 kurz darauf 'eingegangeh wird: 'An ' de'm* *Sc h a r n'i e 'if e 1 e / .i: 
•'">■:': "vvrtvent 31/1 s t be is pi e 1 sweise?; .miit te.l s -; eih e r/^ S cftr kiitiel/J'/-'. 
,di e; . die;- Bohr ung, , ■ 4.1 dur chgr ei f t„\; ei n , M±,t t€l£&± i^'H): 
scharnier angebracht,, das .am Mlttelteil einer BriJlf, 
' v le* befestigt ■.ist.i,. Beim' ^Auf^pLa^en\/<ie.r Brillenbu.g.el:;^;: 
20 • '.'an denen da;s Fe d e r's C ha r n i er 'angebracht ^isit, .wei:.^ : .:; 

den Zugkra f te au£i-das : Scharni : e,releTn 
: 'denen die S c h , r a u b e h f e d e r ; :, 4 5 , ehtgegeravir kt v Da;^;;;Mi.t i-v, ; i 

t e Iter Is cha r n i e r< hat - Anlagef lachen, die an- ' djer; An- V.^ 
"... lageflache 49 anliegen und .defxnierte v Grundpos^tiOr J* 
25 nen der Bugel gegenuber dem Mitteiteil sicherstel- ^'^ 
ir ' len: Die Biigel werden auf diese Weise elhmal in der ' '■ 
eingeklappten •und. 'zum anderen in der ' ausgeklapp>;ten 
Position durch das Feder scharnier : i gehalten^ } /: , > V r-.-.- 

."■ Die Schraubehteder -, ; 4|5 ; !we,is t^ einen^ veirsta'rkteri. ' Be;7 ' ; ; 
30 reich 51 ' auf der V) im ; hier ! '; : idarge.stel.iten .. Ausf uft~: 

rungsbeispiel aus zwei auf k Block liegenden. Feder-'; *' • 
windungen besteht.; Der verstarkt'e Be reich 51, liegt. 
.' in unmitteibarer Nahe der SchweiBwarze 37.. Der : ver- 
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starkte Bereich 51 der Schraubenf eder 45 wirkt da- 
mit bei einem SchweiBvorgang als Stutzkorper 3 un- 
erwiinschten Ver f ormungen des Gehauses 2 entgegen. 

Die SchweiBwarze 37 und eine zweite mittige 
5 SchweiBwarze 11' des Gehauses 2 weisen bei diesem 
Ausf uhrungsbeispiel ringformige -Ausnehmungen 53 
auf , die unmittelbar neben den SchweiBwar zen 37, 
11' verlaufen und dazu dienen, das beim Schweifivor- 
gang verlagerte Material auf zunehmen . Das heiBt, 
10 das beim SchweiBvorgang erweichte und verlagerte 
Material wird mittels der Ausnehmungen 53 kanali- 
siert. Damit wird ' das beim Elektroschweilien er- 
weichte Material aufgefangen und Beulen, wie sie 
anhand von Figur 2 erlautert werden, vermieden. 

15 Figur 7 zeigt eine Unteransicht des in Figur 6 dar- 
gestellten Federscharniers 1. Gleiche Teile sind 
mit gleichen Bezugziffern versehen, so dass inso- 
fern auf die Beschreibung zu den vorangegangenen 
Figuren verwiesen wird. 

20 In der Unteransicht ist die Gehausewand 15 mit der 
umgebenden SchweiBwarze 37 und der zweiten SchweiB- 
warze 11' und das Scharnierelement 31 mit der hier 
gepunktet angedeuteten Bohrung 41 zu erkennen. Bei 
dieser Ansicht wird deutlich, dass die SchweiBwarze 

25 37, die die Sicke 35 umgibt, und die zweite 
SchweiBwarze 11' in Langsrichtung gesehen mittig an 
der Gehausewand 15 angebracht sind. In der Mitte 
der SchweiBwarze 37 befindet sich die untere Sicke 
35, die .die Schraubenf eder 45 und damit das Schar- 

30 nierelement 31 in der zylindrischen Ausnehmung 5 
des Gehauses 1 fixiert. Zu erkennen ist eine Nut 55 
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in der' Gehausewand "15 in die das : Scharnierelement 
31 eingreift. Die Nut 55 bildet ein Gleitlager und 
damit eine Fiihrung fur das Scharnierelement 31, die 
ein Verdrehen des Scharnierelements 31 um die Mit- 
5 telachse des Federstifts 43 verhindert . 

Figur 8 zeigt ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel des 
in Figur 6 dargestell ten Federscharniers 1. Gleiche 
Teile sind mit gleichen Bezugzif f ern versehen, so 
dass insof.ern auf die Beschreibung zu den vorange- 
10 gangenen Figuren verwiesen wird. 

Der wesentliche Unterschied zu Figur 6 besteht dar- 
in, dass das Federscharnier 1 einen Stiitzkorper 3' 
mit einer einseitig off en en Nut 57 aufweist. Der 
Stiitzkorper 3' dient dabei als Fiihrung fur den Fe- 

15 derstift 43 und als Federanschlag fur die Schrau- 
benfeder 4 5. Aufgr.und der Federkraf te der Schrau- 
benfeder 45 wird der Stiitzkorper 3' gegen die unte- ' 
re Sicke 35 gedriickt, die in t den freien Innenraum 
der Ausnehmung 5 hineinragt • und damit uber den 

20 Stiitzkorper 3' und uber die Schraubenf eder 45 das 
Scharnierelement 31 in der Ausnehmung 5 des Geh.au- 
ses 2 fixiert. Aufgrund der Federkraf te der Schrau- 
benf eder 4 5, die einerseits auf den Federanschlag 
47 und andererseits uber den Stiitzkorper 3' und die 

25 untere Sicke 35 auf das Gehause 2 wirken, ergibt 
sich das bereits in Figur 6 beschriebene Funktions- 
prinzip des Federscharniers 1. 

Der Stiitzkorper 3' schlagt so an der unteren Sicke 
35 an, dass dieser sich in unmittelbarer Nahe der 
30 SchweiBwarze 37 befindet. Damit verhindert der 
Stiitzkorper 3' , wie bereits zuvor beschrieben, bei 
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einem Elektroschweiftvorgang unerwunschte Verlage- 
rungen von Material und moglicherweise auftretende 
Verf ormungen des Gehauses 1 . 

Figur 9 zeigt ein weiteres vorteilhaf tes Ausfiih- 
5 rungsbeispiel des Federscharniers 1. Gleiche Teile 
sind mit gleichen Bezugziffern versehen, so dass 
auf die Beschreibung zu den vorangegangenen Figuren 
verwiesen wird. 

Zu erkennen ist ein Stutzkorper 3' 9 , der im Unter- 
10 schie.d zum Stutzkorper. 3' eine umlaufende Nut 59 
mit zwei seitlichen Begrenzungsf lanken aufweist. 
Die untere Sicke 35 des Gehauses 2 greift in die 
Nut 59 ein und f ixiert damit den Stutzkorper 3' ' in 
der zylindrischen Ausnehmung 5 des Gehauses 2. Der 
15 Stutzkorper 3 9 9 ist dabei so in der zylindrischen 
Ausnehmung 5 des 'Gehauses 2 angeordnet, dass er in 
unmittelbarer Nahe der Schweifcwarze 37 liegt. Der 
- Stutzkorper 3' ' wirkt damit erstens -wie bereits 
beschrieben- als Stutzkorper, zweitens als Fuhrung 
20 fur den Federstift 43 und drittens mittels der urn- 
laufenden Nut 59 und der unteren Sicke 35 als Fi- 
xierung des Scharnierelements 31 im Gehause 2 . 

Figur 10 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel. des 
Federscharniers 1. Gleiche Teile sind mit gleichen 
•25 Bezugziffern versehen, so dass insofern auf die Be- 
schreibung zu den vorangegangenen Figuren verwiesen 
wird. 

Zu erkennen sind die -in Langsricht ung des Gehauses 
2 gesehen- mittige Schweifiwar ze 27 und die eben- 
30 falls mittige Schweifiwarze 11'.. In die umlaufende 
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Nut 59 des Stutzkorpers 3"' ' grelf t* die dbere Sicke 
33 des Gehauses 2 ein. Bei dieser Ausfuhrung ist 
besonders vorteilhaft, dass beim Elekt roschweiften 
Material der Gehausewand 15 in die Ausnehmung 5 des 
' 5 Gehauses 2 verlagert wird. Der Stutzkorper 3' ' und 
die Schweiftwarze 37 sind dabei so angeordnet, dass 
das verlagerte Material der Gehausewand 15 in die 
umlaufende Nut 59 des Stutzkorpers 3' ' eingreift. 

Das in die Ausnehmung 5 des Gehauses 2 verlagerte 
10 • Material dient bei. dies em Ausf uhrungsbei spiel als . 
zusatzliche Fixierung des Stutzkorpers 3'' ; . Dies 
bietet den Vorteil, dass der Prozessschr i t t des 
Einbringens der in den vorangegangenen Figuren be- 
schriebenen unteren Sicke, ; 35 ent fallen kann. Gege- 
15 benenfalls kann dabei auch auf die obere Sicke 33. 
verzichtet werden, so dass also ein Arbei tsgang 
-Einbringen der Sicke 3 3- entfallt . v 

'Figur • 11 . zeigt eine Unteransicht des in Figur 10 
dargesteliten ' Feder scharniers 1. Gleiche Telle sind 
20 mit gleichen Bezugszif fern- ver.sehen, so dass inso- 
: fern auf die Beschreibung zu den vorangegangenen 
Figuren verwiesen wird.. 

: Zu erkennen sind die ! mittige SchweiBwarze 27 und 
die zweite mittige Schweiflwarze 11'. Die mittige 

25 Schweifiwarze 27 weist eine langliche Form auf, die 
quer zur Langsrichtung des Gehauses 2 /verlauft und 
die eine gezielte Verlagerung von Material beim' 
Schweifivorgang in die Nut 59 des Stutzkorpers 3' ,' ' 
gewahrleistet . 
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Nach allem wird Folgendes deutlich: Zur Fixierung 
des Scharnierelements im Inneren des Gehauses des 
Federscharniers konnen Sicken vorgesehen werden. 
Dabei kann oben und unten je eine einzige Sicke 
5 vorhanden sein Oder aber auch zwei Sicken, eine 
oben und eine unten. Zusatzlich oder anstelle der 
Sicken konnen durch den ElektroschweiBvorgang de- 
formierte Wandbereiche des Gehauses vorgesehen wer- 
den, die in die Ausnehmung im Gehause vorspringen 

10 und so das Scharnierelement fixieren. Mit dem Beg- 
riff „Fixieren w ist hier lediglich gemeint, dass 
das Scharnierelement nicht ganzlich aus dem Gehause 
herausgezogen werden kann. Die freie Beweglichkeit 
des Scharnierelements muss erhalten bleiben, um die 

15 Grundf unktion des Federscharniers zu gewahrleisten. 
Beim Fixieren des Scharnierelements wird also le- 
diglich sichergestellt, dass ein Widerlager fur das 
als Schraubenfeder ausgebildete Federelement gebil- 
det wird. Damit konnen die beim Herausziehen des 

20 Scharnierelements entstehenden Ruckstellkraf te auf- 
gebaut werden. 

Figur 12 zeigt eine weitere vorteilhaf te Ausf iih- 
rungsform des Federscharniers 1 mit einem Rastele- 
ment 61. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszif- 
25 fern versehen, so dass insofern auf die Beschrei- 
bung zu den vorangegangenen Figuren verwiesen wird. 

Anders als die vorangegangenen Ausf uhrungsbeispiele 
weist das Gehause 2 eine unten offene Nut 63 auf / 
die die zylindrische Ausnehmung 5 des Gehauses 2 
30 oben und unten schneidet . Hierdurch werden Absatze 
65 und 65' gebildet, in die das Rastelement 61 ein- 
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greift. Das Rastelement 61 weist eine Offnung auf, 
die der Federstift 43 durchgreift . 

In Figur 12 befindet sich das Rastelement 61 im 
verrasteten Zustand, also in Anlagekontakt mit den 

5 Absatzen 65, 65' und bildet einen Arischlag fur die 
Schraubenf eder 45. Das Rastelement. 61 kann hier 
gleichzeitig als Fiihrung fur den Federstift 43 des 
Scharnierelement s 31 dienen. Das Scharnierelement 
31 wird liber; das Rastelement 61 mittels der bereits 

.0 beschriebenen Federkrafte der Schraubenf eder 45 in 
der zylindrischen Ausnehmung 5 des Gehauses 2 ge- 
halten . • 

Das Fed erscharni e r 1 weist einen Stutzkorper 3' ' ' 
auf , der sich in unmittelbarer Nahe der SchweiBwar- 

5 ze 9 befindet. Das hier gezeigte Ausf uhrungsbei 
spiel weist vier paarweise angeordnete, .Schweiliwar- 
zen auf, wpvon hier nur die Schweifiwarze 9 und die 
SchweiiJwar ze 11 s.ichtbar sind.; Der Stutzkorper 3'/' 
dient hier als Fuhrung fur den Federstift 43 und 

0 damit des Scharnierelements 31 entlang der Mit- 
telachse des Fuhrungss tabes 43 und zur Stabilisie- 
rung des Gehauses 2 wahrend eines SchweiBprozesses . 
Weiter zu erkennen ist, dass die Gehausewand 15 
durch die ' Nut 63 und durch die Nut 55 gnterbrochen 

5 ist und damit nach unten geoffnet ist. 

Figur 13 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel des 
Federscharniers 29 mit dem Stutzkorper 3'' und der 
unteren Sicke 35, die zwischen der ersten Schwei/3- 
warze 9 und der hier nicht sichtbaren ersten 
0 Schweifiwarze 9' angeordnet ist. Gleiche Telle sind 
mit gleichen Bezugszif f ern versehen,. so dass inso- 
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fern auf die Beschreibung zu den vorangegangenen 
Figuren verwiesen wird.. 

In diesem vorteilhaf ten Ausf uhrungsbei spiel der Er- 
findung sind. am Federscharnier 1 zur Verbindung mit 
5 einem . Brillenbligel vier SchweiBwar zen vorgesehen, 
wovon hier die erste Schweiftwarze 9 und die zweite 
SchweiBwar ze 11 sichtbar sind. Die untere Sicke 35 
ist so in der Gehausewand 15 des Gehauses 2 einge- 
bracht, dass diese zwischen der ersten SchweiBwarze 

10 9 und der hier nicht dargestellten, vor der 
Schnittebene liegenden ersten Schweiftwarze 9' 
liegt. Die Sicke 35 greift auf der Innenseite der 
zylindrischen Ausnehmung 5 des Gehause 2 in die um- 
laufende Nut 59 des Stiitzkorpers 3'' ein, wodurch 

15. der Stutzkorper 3' '.in der zylindrischen Ausnehmung 
5 des Gehauses 2 fixiert wird. Damit wirkt der 
Stutzkorper 3'' -wie bereits beschrieben- als An- 
schlag fur die Schraubenf eder 4 5 und fixiert damit 
gleichzeitig das Scharnierelement 31 im Gehause 1 

20 des Federscharniers 1. 

Zusatzlich zu der Fixierung durch die untere Sicke 
35 kanh beim VerschweiBen erweichtes und verlager- 
tes Material der Gehausewand 15 des . Gehauses 2 in 
das Innere der zylindrischen Ausnehmung 5 verlagert 

25 werden. In dem hier dargestellten Ausf iihrungsbei- 
spiel sind analog dem in Figur 10 beschriebenen 
Ausf uhrungsbeispiel die ersten SchweiBwar zen 9, 9' 
so angeordnet, dass sie sich in unmittelbarer Nahe 
der umlaufenden Nut 59 des Stiitzkorpers 3' ' befin- 

30 den. Dies bedeutet, dass das ins Innere des Gehau- 
ses 2 verlagerte Material in die Nut 59 eingreift 
und damit zusatzlich zur Fixierung des Stiitzkorpers 
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3'' durch die untere" Sicke 35 diesen fixiert." Es 
wird deutlich, dass wegen des beim ElektroschweiBen 
verlagerten Materials auch ohne weiteres auf die 
Sicke 35 verzichtet werden kann. 

5 Figur 14 zeigt ein weiteres vorteilhaf tes Ausfiih- 
rungsbeispiel des Federscharniers 29 mit einem Ras- 
telement 61' . Gleiche Teile sind mit gleichen 
Bezugziffern versehen, so das insofern auf die Be- 
schreibung zu vorhergegangenen Figuren verwiesen 
10 wird. 

Zu erkennen ist, dass die unten offene Nut 63 nur 
bis zirka zur Mi t telachse der zylindrischen Ausneh- 
mung 5 des Gehauses 2 reicht. Hierdurch entsteht 
der Absatz 65' , in den das Rastelement 61' ein- 

15 greift. Im verrasteten Zustand greift das Rastele- 
ment 61' in den Absatz 65' ein. Es dient dabei als 
Anschlag fur die Schraubenf eder 45 und wird auf- 
grund der Federkrafte der Schraubenf eder 45 gegen 
einen. Abstut zbereich 67 des Gehauses 2 gedruckt. 

20 Das Rastelement 61' wei'st eine hier nicht darge- 
stellte geeignete Offnung auf, durch die der Feder- 
stift 43 hindurch verlauft, an dem das Rastelement 
61' zusatzlich anliegt und damit stabilisiert wird. 

Aufgrund der hier beschriebenen Beispiele wird 
25 deutlich, dass Form und Art und Anbringung des 
Stiitzkorpers variiert werden konnen. So ist es 
denkbar, den Stutzkorper am Scharnierelement 31 
vorzusehen, als Kubus auszufuhren oder in einer be- 
liebigen Form auszufuhren. Die aufiere Form des 
30 Stiitzkorpers ist jedoch vorzugsweise an die Innen- 
kontur der Ausnehmung 5 angepasst. Denkbar ist es 
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dann auch, anstelle der zylindrischen Ausnehmung 
eine rechteckf ormige Ausnehmung oder einen beliebig 
gestalteten Hohlraum in dem Gehause des Federschar- 
niers 1 vorzusehen. Es ist auch moglich fur mehrere 
5 SchweiBwarzen mehrere beliebig gestaltete einbring- 
bare und/oder als . separates Teil ausgebildete und 
herausnehmbare Stutzkorper vorzusehen. Wesentlich 
ist dabei, dass der Stutzkorper im Bereich von 
SchweiBwarzen angeordnet ist und bei einem SchweiB- 

10 verfahren moglicherweise verlagertes Material in 
einer gewunschten Art und Weise lenkt beziehungs- 
weise beeinflusst und die Stabilitat des Gehauses 
des Federscharniers wahrend des SchweiBprozesses 
und/oder beim spateren Gebrauch des Federscharniers 

15 erhoht. Uberdies ist es moglich, fur die Fixierung 
des Scharnierelements im Gehause beliebige Fixier- 
elemente, . wie Rast- oder Federelemente, Sicken oder 
dergleichen vorzusehen und die Ruckstell kraf te fur 
das Scharnierelement durch beliebige Federelemente 

20 wie ' beispielsweise Schraubenfedern, Maanderf edern, 
Torsionsf edern oder dergleichen auf zubringen . 

Die Gehause 2 der Federscharniere 1 sind vorzugs- 
weise so ausgebildet, dass die beim Elektroschwei- 
Ben auftretenden Strome in einem Abstand zum Feder- 

25 element, also hier zur Schraubenf eder 45, durch das 
Gehause 2 geleitet werden. Damit wird eine Qberma- 
Bige Erwarmung und Schwachung des Federelements 
vermieden, auBerdem ein Anheften der Schraubenf eder 
45 am Gehause 2. Die Beeinf lussung der Strome kann 

30 durch unterschiedliche Wandstarken . des Gehauses 2 
erzielt werden, aber auch dadurch, dass ein elekt- 
risch leitender Stutzkorper vorgesehen ist, wie er 
hier beschrieben wurde. Dieser wird dann vorzugs- 
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hier ' einen besonders niedrigen elektrischen , Wider- 
stand zu reali'sieren., Damit werden die- elektrischen 
Strome durch das^Gehause und den Stutz.kor.per in die 
5 SchweiBwar zen geleitet, , die damit schmelzen und das 
fur den SchweiB vorgang er f orderliiche Material zur 
Verftigung stellen. Es wird. deutlich, dass " di'e v . ■. 
SchweiBwar zen also nicht nur auf der Gehauseunter-- 
seite,, die dem Bugel zugewandt ist , angeordnet s.ein 
. 10 konnen sondern auch 'auf der Biigelober seite . Die auf . 
dem Bugel vorhandenen SchweiBwarzen konnen dann rriit 
>'< v . exnert. ' auf zubririgeriden Fed£r scharnier 1 beziehungs- 
,.-.>■./-. weise, dessen, Gehause . zusammenwir ken ... Allerdings 1st 

. bei dieser. Ausf uh rungs form* darauf zu . achten r : dass w'.'v' 
15 das' Federscharnier so auf die SchweiBwarzen auf ge- "V; 
>' ' ;' bracht wird, dass der Stutzkorper die beim Elektro- ; 

- schweilien auftretenden Krafte sicher abfangen ;;. 4 ka:nn : 4i\^-^ 

Es zeigt sich also, dass die anhand der Figuren 
" hier' erlauterten Ausf uhrungsbeispiele . zu bevorzugen 
20 sind r well dann die, SchweiBwarzen genau in dem ge- 
wunschten Bereichert angeordnet sein konnen. ■ ; ' 

* Allen hier darges tellten Ausf uhrungsbeispielen ist. 

. gemeinsam, dass ' das Scharnierelement als voxmon- 
" tier'te Baugruppe ausgebildet sein und in das Gehau- 

.25 se. '2- eihgesetzt werden kann . 
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5 Anspriiche 

1. Elekt roschweiEbares Federscharnier mit einem ei- 
nen Hohlraum, insbesondere eine zylindrische Aus- 
nehmung (5) auf weisenden Gehause (2), in den ein 
Scharnierelement (31) einbringbar ist, dadurch ge- 

10 kennzeichnet, dass ein Stutzkorper ( 3 ; 3 ' ; 3' ' ; 3 ' ' ' ) 
in den Ho'hlraum einbringbar ist. 

2. Federscharnier nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnefc, dass der Stutzkorper (3) als separates 
Teil ausgebildet und aus dem Hohlraum (5) 

15 herausnehmbar ist. 

3. Federscharnier nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Stutzkorper (3';3'') Teil 
des in das Gehause (2) einbringbaren Scharnierele- 
ments (31 ) ist . 

20 4 . Federscharnier nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzkor- 
per Teil eines Federelement s , insbesondere eines 
verstarkten Bereichs (51) einer Schraubenf eder (45) 
des Scharnierelements (31) ist. 

25 5. Federscharnier nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet:, dass der Stutzkor- 
per (3' ; 3' ' ; 3' ' ' ) als Fuhrungselement fur das 
Scharnierelement (31) ausgebildet ist.. 
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6. Federscharnier "riach einem der vorhergehenden An- 
spruche , dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause 
(2) zumindest zwei SchweifJ war zen. aufweist. 

'7 . Federscharnier nach einem der vorhergehenden An- 
5 spruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzkor- • 
per im Bereich mindestens einer Schweiftwarze 
( 9, 9' ; 27 ;37 ) angeordnet is t . 

8. Federscharnier nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, .dass das Schar- 

10 nierelement (31) als vormontierte Einheit, in das 
Gehause \ (2) einbringbar ist. 

9. Federscharnier nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder- 
scharnier (1) zumindest eine Sicke (33; 35) und/oder 

15 Rastelemente ( 61; 61/ .) zum Fixieren des Scharnier- . 
elements (31) im Gehause (2) aufweist. 

10. Federscharnier nach einem der vorhergehenden. 
An spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicke 
(35) von einer Schweiftwarze (37) umgeben ist. 

20 11. Federscharnier nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet; dass der Stiitz- 
korper (3 7 ,3") eine Nut (57;59) aufweist.' 

12. Federscharnier nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem E— 

25 lektroschweifiverf ahren verlagertes Material das 
Scharnierelement (31) im Gehause (2) fixiert. 

13. Federscharnier nach einem der vorhergehenden 
Anspruche , dadurch gekennzeichnet:, dass das beim 
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Elektroschweiflverf ahren verlagerte Material in die 
Nut (59) des Stutzkorpers (3'') eingreift. 

14. Federscharnier nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause 
5 (2) durch MIM-Technologie (Metal Injection Molding) 
herstellbar ist. 
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